
KALORİFER KAZANLARI
GAZ - SIVI YAKIT

CENTRAL HEATING BOILERS
GAS - LIQUID FUELED

КОТЛЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
НА ГАЗОВОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ 

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  Note:We reserve the right to make changes.  Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

Üç geçişli kalorifer kazanı  / Three pass heating boiler / Трёхходовой водогрейный котёл

Model / Type  / Тип WKK3 800 WKK3 900 WKK3 1000 WKK3 1250 WKK3 1500 WKK3 1750 WKK3 2000 WKK3 2500 WKK3 3000
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Kazan kapasitesi
Boiler capacity
Мощность котла

Yoğuşma boşaltma borusu (N)
Condensate outlet connection
Труба для слива конденсата

Kazan gaz tarafı direnci
Flue gas side presure drop
Регулятор бокового давления газа 

Kazan eni (B)
Boiler width
Ширина котла

Kazan boyu (A)
Boiler length
Длина котла

Kazan yüksekliği (C)
Boiler height
Высота котла

Duman gazı çıkış çapı (D)
Flue gas outlet diameter
Диаметр трубы на выходе дымохода 

Duman gazı çıkış yüksekliği (E)
Flue gas outlet height 
Высота трубы на выходе дымохода

Su gidiş çapı (F)
Water outlet diameter
Диаметр трубы на выходе

Genleşme tankı çıkışı (G)
Expansion tank outlet
Диаметр трубы на выходе из расширительного бака 

Su dönüş çapı (K)
Water inlet diameter
Диаметр трубы на входе воды

Genleşme tankı dönüş (L)
Expansion tank return
Шланг возврата расширительного бака

Doldurma/boşaltma borusu (M)
Filling and draining pipe
Труба для слива и заполнения

Kazan boş ağırlığı 
Boiler empty weight
Вес пустого котла

Kazan su hacmi
oiler water volume
Объем воды в котле

WENTA TEKNOLOJİSİNDEN ÖRNEKLER
SAMPLES FROM WENTA TECHNOLOGY
ОБРАЗЦЫ ТЕХНОЛОГИИ WENTA
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Gövde izolasyonu
Body insulation
Изоляция корпуса

Kazan kılıf sacları
Cover plates
Листы обшивки

Yanma hücresi
Combustion chamber
Камера сгорания

Duman boruları
Smoke tubes
Дымоходы

Kazan gövdesi
Boiler body
Корпус котла

6

7

8

9Ön kapak
Front door
Фронтальная крышка

Ön kapak izolasyonu
Front door insulation
Изоляция фронтальной крышки

Brülör
Burner
Горелка

Kazan ayağı
Boiler base
Монолитные опоры

Wenta menteşe sistemi ile kapak her 
ik i  yöne de aç ı lab i l i r.  Kapak 
izolasyonu 1300°C ye dayanıklı, 0.30 
kcal/hr(C/M) düşük iletkenliğe sahip 
malzeme ile kaplıdır.

The front cover is opened both 
direction with using Wenta hinge 
system. Cover resistant insulation is 
1300 °C, and covered with material 
having a low conductivity 0.30 
kcal/hr(C/M).

П е р е д н я я  к р ы ш к а   м о ж е т 
открываться в  две стороны с 
помощью петельной  системы, 
разработанной компанией Wenta. 
Изоляция крышки устойчива  к 
1300°С, и покрыта материалом, 
имеющим низкую проводимость 0.30 
ккал/час(C/M) .

Kazan alüminyum folyolu cam yünü 
ile izole edilmiştir.

Boiler is insulated with aluminum foil 
glass wool. 

Котел изолирован стекловатой из 
алюминиевой фольги .

Optimum su hacmi sayesinde, rejime 
girme süresi kısa, ısıl ataleti de o 
oranda düşüktür.

It has optimum water volume, short 
duration to reach full capacity, it is also 
low in thermal inertia. 

Благодаря оптимальному объему 
воды, возможен быстрый ввод в 
эксплуатацию с показателями 
работы в полной мощности и низким 
содержанием тепловой инерции.

Model / Type  / Тип

Kazan kapasitesi / Boiler capacity  / Мощность котла
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Yoğuşma boşaltma borusu (N) / Condensate outlet connection  / Труба для слива конденсата

Kazan gaz tarafı direnci / Flue gas side presure drop  / Регулятор бокового давления газа 

Kazan eni (B) / Boiler width  / Ширина котла

Kazan boyu (A) / Boiler length  / Длина котла

Kazan yüksekliği (C) / Boiler height  / Высота котла

Duman gazı çıkış çapı (D) / Flue gas outlet diameter  / Диаметр трубы на выходе дымохода 

Duman gazı çıkış yüksekliği (E) / Flue gas outlet height  / Высота трубы на выходе дымохода

Su gidiş çapı (F) / Water outlet diameter  / Диаметр трубы на выходе

Genleşme tankı çıkışı (G) / Expansion tank outlet  / Диаметр трубы на выходе из расширительного бака 

Su dönüş çapı (K) / Water inlet diameter  / Диаметр трубы на входе воды

Genleşme tankı dönüş (L) / Expansion tank return  / Шланг возврата расширительного бака

Doldurma/boşaltma borusu (M) / Filling and draining pipe  / Труба для слива и заполнения

Kazan boş ağırlığı / Boiler empty weight  / Вес пустого котла

Kazan su hacmi / Boiler water volume  / Объем воды в котле

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  Note:We reserve the right to make changes.  Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

WKK 60 WKK 80 WKK 100 WKK 120 WKK 145 WKK 160 WKK 180 WKK 200 WKK 250 WKK 300 WKK 360 WKK 400

60,000 80,000 100,000 120,000 145,000 160,000 180,000 200,000 250,000 300,000 360,000 400,000

70 93 116 139.5 168.5 186 209 232.5 290 350 418 465
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WKK 500 WKK 600 WKK 700 WKK 800 WKK 900 WKK 1000 WKK 1250 WKK 1500 WKK 1750 WKK 2000 WKK 2500 WKK 3000

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

581 698 814 930 1047 1163 1453 1744 2035 2326 2907 3488
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Dış hava sıcaklığına göre otomatik olarak çalışan digital kontrol panosu standarttır.

Dış hava ve boyler ısıtma devreli otomatik digital kontrol panosu opsiyoneldir.

Dış kaplama, elektrostatik powder-coating toz-fırın boyalıdır.

Duman borularındaki özel tasarım türbülatörleri sayesinde kazan verimi artırılmıştır.

Standart düzenlenmiş önden arkaya kadar yekpare ayaklıdır.

Digital control panel which operates automatically according to outside temperature is standart. 

Outside air and the automatic digital control panel with boiler heating circuit is optional.

The outside of the boiler is painted by electrostatic powder-coating.

Thanks to special design turbulator in smoke tubes the boiler efficiency is increased. 

In a single piece bases are arranged as front to back.

Стандартная цифровая панель управления, которая работает автоматически в соответствии с температурой наружного воздуха.

Автоматическая цифровая панель управления для внешнего контура и контура отопления котла  - поставляется дополнительно 

по запросу клиента.

На внешней стороне нанесена электростатическая порошковая краска.

Производительность котла увеличивается благодаря использованию в дымоходе турбулизатора, сконструированного по 

специальному дизайну.

В передней и задней частях установлены стандартные монолитные опоры.

Teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş
Adopting technology together with the time
Современные технологии в ногу со временем

İki geçişli kalorifer kazanı / Two pass heating boiler / Двухходовой водогрейный котёл
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